
∅4
6
H

7

3
0

3
7

3
0

1
0

8
6

4
9

80

16

∅7

52

1
9
.7

5
°

1

9

.

7

5

°

R

3

0

R

3

7

3
-
M

4

∅8

62

90°

∅1
5

75

14

∅1
7
h
7

19

5
N

9

(

R

)

11

∅4

58

6

∅4

15

23

39

114

8.5

21

∅4
8

∅5
2

2
.
7

6
.
3

38°

8

9.5

19

∅6
0

(∅
1
0
4
)

6 6

4

-∅
7

M
4

1
9
.
3

∅1
7
H

7

∅1
0
9
.
4

∅3
7

5

1

2

0

°

A

∅8
7

0.011 A

0.011 A

5JS9

R

2

R

1

R

0

.
5

B

0.011 B

±0.5

±1.0

+
0

.
2

 
 
0

±
0

.
6

0.3

0.3 B

25

0.008 B

C

C

3

0.008 C

0.011 C

+0.1

   0

∅3
0

∅2
2

∅1
7
h
6

x

y

x

w

w

w

w x y

1 ( , , )

y y

y

y

y

x y

3 ( )

y

y

y

x

x

x

x

x y

2 ( , )

품  번

  1 본  체

재  질

GC200

SCM440

수  량

1

 비  고

 척  도

 각  법

  2

  3

  4

도 명 동력전달장치

품  명

V-벨트풀리

기어 축

하우징

GC200

GC200

1

1

1

1:1
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감독확인

성  명

수험번호 전산응용기계제도기능사12345678
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주 서
1, 일반공차-가)가공부;KS B ISO 2768-m

                  나)주조부;KS B 0250-CT11

2.도시되고 지시없는 모떼기는 1x45° 필렛과 라운드는 R3

3.일반 모떼기는 0.2x45°

4.     부위는 외면 명녹색 도장

                  내면 광명단 도장

5.파커라이징 처리

6.전체열처리 HRC 50±2 (부품 3번)

7.표면 거칠기
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